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L•nge der Laserlinie max. 8 m (je nach Lichtverh!ltnissen)
Genauigkeit +/- 0,1"
Laserausgangsleistung < 1 mW

Laser Wellenl•nge 650 nm
Betriebstemperatur 0" C bis 40" C

Stromversorgung 3 Batterien 1,5 V AA (z.B. LR 6)

Abmessungen 150 x 150 x 51 mm

Kreuzlaser, Winkellaser

Kreuzlaser mit Stativ
CROSS PS 7500

Genaue Ausrichtung u. a. von 
Schr•nken, Bildern und Fliesen. 
H•ngend oder stehend platzierbar.
Vollautomatische Justierung. 
Inklusive Stativ.

CROSS PS 7500    69,95 75000 1 inkl. Stativ, Batterie und Tasche

Artikel   VK* EAN Info
   ! 40 03482...

CROSS PS 7500

CROSS PS 7510    15,95 75100 8 inkl. Batterien und Tasche

Artikel   VK* EAN Info
   ! 40 03482...

CROSS PS 7510

Winkellaser
CROSS PS 7510

Projiziert 2 Laserlinien im Winkel 
von 90". Ideal f#r Fliesen- und 
Parkettarbeiten. Saugn•pfe zum 
Fixieren an glatten Ober ̄•chen. 
Eingebaute Wasserwaagen erleichtern 
das Ausrichten.
Damit k$nnen Sie einfach und 
ordentlich Fliesen verlegen und 
korrekte gradlinige Schnitte vor-
nehmen. Die Gradskala erm$glicht 
auch diagonales Arbeiten in 
5"-Schritten. 
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Detektoren 

Multifunktionsdetektoren 
LOCATE PS 7300 - 7320

LOCATE M: Lokalisiert Metallrohre, 
Stromleitungen, Holzst•nderwerk 
(Balken / Hohlr•ume) mit optischer
und akustischer Anzeige. 
Automatische Kalibrierung.

LOCATE M PS 7300    49,95 73000 3 inkl. Batterie und Tasche
LOCATE S PS 7320    29,95 73200 7 inkl. Batterie und Tasche

Artikel   VK* EAN Info
   ! 40 03482...

LOCATE M

LOCATE S

LOCATE S: Schafft Sicherheit beim 
Bohren, lokalisiert Metallrohre, 
Stromleitungen, pr#ft Gl#hbirnen, 
Sicherungen und Batterien. 
Emp® ndlichkeit manuell einstellbar.

Themenboxen Pro® Scale

· Gr$ûe 48 x 38 cm ± mit 
 passenden Einsteckschildern
· auf Wunsch auch mit Sockel 
 f#r die freie Aufstellung
 Sockel: 76 x 42 x 33 cm

Pro® Scale Center
Stand-Alone 
Pr!sentation

· beidseitig best#ckt
· mit oder ohne Vitrine
· mit Rollen
· ca. Maûe:
 H$he 220 cm 
  (inkl. Topschild)
 Breite 75 cm
 Tiefe 60 cm
· einseitige L$sung mit 
 55 cm Tiefe auf Anfrage

Typische Messtiefen Holz-Balken von 30 x 30 mm: £ 30 mm
Metallrohr von é 20 mm: £ 50 mm
Spannung f!r 220 bis 260 V
bei 50 bis 60 Hz:£ 50 mm

Bedienungstemperatur -7 "C bis 40 "C, Luftfeuchtigkeit < 75 %

Lagertemperatur -20 "C bis 50 "C, Luftfeuchtigkeit < 85 %

Stromversorgung 9 V-Block (z. B. 6LR61)

Abmessungen 175 x 80 x 60 mm

Display Holz & Kamin
best"ckt mit 36 Feuchte-
messger!ten DRY PS 7400

· Der Blickfang f#r Ihre 
 Kaminausstellung oder 
 als Zweitplatzierung bei   
 Brennstoffen
· Ca. Maûe:
 H$he ohne Topschild 85 cm
 Breite 28 cm
 Tiefe 36 cm
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Entfernungsmesser, Multimeter

Entfernungsmessger!t
QUADRO PS 7350

Misst Abst•nde mittels Ultraschall 
und Laserpeilung in zwei 
Richtungen gleichzeitig . 
Mit Rechenfunktion f#r Fl•chen 
und Volumen.

QUADRO PS 7350    59,95 73500 8 inkl. Batterie und Tasche

Artikel   VK* EAN Info
   ! 40 03482...

QUADRO PS 7350

MULTI PS 7450

Multimeter
MULTI PS 7450

Messen Sie einfach und zuverl•ssig 
alle elektrischen Ger•te im Haus ± 
auch sensible Elektronik wie Computer 
und Fernseher.
Batterietests von 1,5, 3 und 9 Volt.
Gut lesbare Digital-Anzeige. 
Praktischer Aufsteller sorgt daf#r, 
dass das Display noch deutlicher zu 
erkennen ist.

MULTI PS 7450    44,95 74500 7 inkl. Batterien und Tasche

Artikel   VK* EAN Info
   ! 40 03482...
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Feuchtemesser, Temperatur-Messger•t

Feuchtemessger!t
DRY PS 7400

Misst mittels zweier Elektroden 
Feuchtigkeit von Brennholz, W•nden, 
Estrich usw.
Groûes digitales Display.

DRY PS 7400    18,95 74000 2 inkl. Batterie und Tasche

Artikel   VK* EAN Info
   ! 40 03482...

DRY PS 7400

ENERGY PS 7420

Temperaturmessger!t
ENERGY PS 7420

Misst auf Distanz mittels Infrarot-
technik und Laserpeilung u. a. 
W•rmebr#cken in Haus / Wohnung, 
Temperierung von Aggregaten und 
Leistungen von Klimaanlagen.

ENERGY PS 7420    49,95 74200 6 inkl. Batterie und Tasche

Artikel   VK* EAN Info
   ! 40 03482...

Messbereich Holz: 6 bis 42 %
Feste Materialien: 0,2 bis 2,0 % 

Au ̄!sung Holz: 1 %
Feste Materialien: 0,1 %

Genauigkeit Holz: < 30 %: # 2 %; ³ 30%: # 4%
Feste Materialien: 
<1,4 %: # 0,1 %; ³ 1,4 %: # 0,2 %

Stromversorgung 4 St!ck 1,5 V (z. B. LR44)

Optimale 
Umgebungsbedingungen

0"C bis 40"C, Luftfeuchtigkeit < 85 %

Lagerbedingungen -10"C bis 50"C, Luftfeuchtigkeit < 85%

Gr!ûe 80 x 40 x 20 mm

 Feuchtegehalt in Gewichts-Prozent
Feuchtezustand Holz Estrich, Gips, Putz
unbedenklich 2 - 15 % 0,2 - 0,3 %
grenzwertig 16 - 19 % 0,4 - 0,9 %
zu feucht > 20 % > 1,0 %

So k$nnen Sie die Messergebnisse beurteilen:

Thekenboxen Pro® Scale
zu den Themen Messen, Lokalisieren, Ausrichten

· mit passenden Einsteckschildern
· 3 verschiedene Maûe (B x T): 17 x 38 cm / 28 x 38 cm / 48 x 38 cm
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Wasserwaagen

Pr!zisionswasserwaagen
LEVEL PS 7040 - 7012 V

LEVEL 7040 - 7080: 
Pr•zisionswasserwaagen von 40 cm 
bis 80 cm
LEVEL 7012 V: 
Wasserwaage 120 cm, mit H#lsen f#r 
genormten Bohrabstand von Schaltern 
und Steckdosen.
Hohe Langlebigkeit und Pr•zision: 
max. Abweichung 0,0285 " bzw. 
0,5 mm/m.
Die intelligente Konstruktion und 
hochwertige Verarbeitung zeigt sich 
unter anderem an den speziellen 
Materialien, durch die St$ûe an den 
Enden abgefedert werden.
Gummierte Endkappen f#r sicheren 
Halt - auch bei Bedienung mit nur 
einer Hand.

LEVEL PS 7040    9,95 70400 4 40 cm lang 3
LEVEL PS 7060    11,95 70600 8 60 cm lang 3
LEVEL PS 7080    12,95 70800 2 80 cm lang 3
LEVEL PS 7012 V    29,95 70120 1 120 cm lang 3

Artikel   VK* EAN Info VE
   ! 40 03482...

LEVEL PS 7061

Elektronische Wasser-
waage LEVEL PS 7061 E

Elektronische Wasserwaage mit 
Neigungssensor
Die elektronische Wasserwaage 
LEVEL PS 7061 E ist handlich und 
bedienerfreundlich.
Mit dem integrierten Neigungssensor 
lassen sich Neigungen in Grad und 
Prozent im groûen Display sehr gut 
ablesen. F#r horizontales und 
vertikales Ausrichten.
Bei %berkopfarbeit springt die Anzeige 
sogar um.

LEVEL PS 7061 E    49,95 70610 7 inkl. Batterie 1

Artikel   VK* EAN Info VE
   ! 40 03482...

LEVEL PS 7060
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Maûb•nder, Zollst€cke, Handwaage 

Maûb!nder
METER PS 7130 - 7180

Sicherer Automatikstopp mit einfacher 
Handausl$sung. Stoûfeste Umman-
telung. Mit cm- und inch-Einteilung. 
EG-Genauigkeitsklasse I.

METER PS 7130    4,95 71300 6 3 m / 17 mm 5
METER PS 7150    8,95 71500 0 5 m / 19 mm 5
METER PS 7180    11,95 71800 1 8 m / 25 mm 5

Artikel   VK* EAN Info VE
   ! 40 03482... L•nge/Breite

Gliedermaûstab
METER PS 7200

Zweifarbig dezimale Einteilung ± 
gute Ablesbarkeit. Stabile, federnde 
Gelenke. Verdeckte Nieten. 
EG-Genauigkeitsklasse III.

METER PS 7200    3,75 72000 4 2 m lang 20

Artikel   VK* EAN Info VE
   ! 40 03482...

METER PS 7130

METER PS 7200

TARA PS 7600

Betriebstemperatur 0"C bis 40"C
Lagerungstemperatur -10"C bis 55"C
Messbereich 200 g - 40 kg
Genauigkeit Gewicht bis 10 kg +/- 100g

Gewicht #ber 10 kg  +/- 1%
Stromversorgung 2 St#ck 1,5V AAA Micro (z.B. LR03)
Gewicht 180g (inkl Batterien)
Gr!ûe 120 x 59 x 30 (inkl. Griff)

Digitale Handwaage
TARA PS 7600

Ermittelt pr•zise das Gewicht von 
Koffern, Paketen etc..
Mit Tara-Funktion f#r schrittweises 
Wiegen.
Praktisch auf Reisen. Diese handliche 
Kofferwaage macht sich schnell 
bezahlt. Sie wiegt 180 gr inklusive 
Batterien und passt bequem in jedes 
Handgep•ck.
Das Gewicht Ihres Koffers wird zuver-
l•ssig und gut sichtbar angezeigt. 
Und falls Sie einmal innerhalb von 
Amerika  ̄iegen, stellen Sie die Waage 
einfach von kg auf lbs um. 
Selbstverst•ndlich k$nnen Sie auch 
Pakete und alles, was an den Haken 
passt, wiegen - schrittweise bis zu 
40 kg.

TARA PS 7600    15,95 76000 0 inkl. Batterien und Tasche  1 

Artikel   VK* EAN Info VE
   ! 40 03482...
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Arbeitsbereich 0 bis 25 mm / 0 bis 1,0 inch
Genauigkeit $0,002mm

Au ̄!sung 0,001mm / 0,00001 inch
Arbeitsumgebung 0" bis 40" C, Luftfeuchtigkeit <85%
Lagerungstemperatur -20" bis 70" C, Luftfeuchtigkeit <85%
Stromversorgung 1 St#ck 3V Knopfzelle CR2032
Gr!ûe 196 x 107 x 45 mm (Kunststoffbox)

Messschieber

Digitaler Messschieber
PRECISE PS 7215

Messen Sie bequem und einfach 
feinste Abst•nde und Durchmesser. 
Mit ZERO / ABS-Funktion f#r die Ein-
stellung eines relativen Nullpunktes.
Angabe in inch und mm umstellbar.

PRECISE PS 7215    24,95 72150 6 inkl. Batterie und Kunststoffbox

Artikel   VK* EAN Info 
   ! 40 03482...

PRECISE PS 7215

Mikrometerschraube
PRECISE PS 7230

Ermittelt hochpr•zise Materialst•rken 
bis 25 mm. Mit ABS-Funktion f#r 
relatives und absolutes Messen. 
Einfache Handhabung mit Spindel-
antrieb und Rutschkupplung.
Die Mikrometerschraube ist ein hoch-
genaues Pr•zisionsinstrument zum 
Messen von St•rken verschiedener 
Materialien und Durchmessern von 
Rund- bzw. Rechteckpro® len. 
Es ist handlich und einfach zu 
benutzen. Zum Einsatz kommt die 
Mikrometerschraube z.B. bei Arbeiten 
in der Werkstatt oder beim Modellbau.
Angabe in mm und inch umstellbar.
Die stabile Kunststoffbox sch#tzt das 
Ger•t bei Transport und Lagerung.

PRECISE PS 7230    54,90 72300 5 inkl. Batterie und Kunststoffbox

Artikel   VK* EAN Info 
   ! 40 03482...

PRECISE PS 7230

2. Quartal 2011

Thekenboxen Pro® Scale
zu den Themen Messen, 
Lokalisieren, Ausrichten


